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multimedia, nag o nienie,
klimatyzacja, rolety




Klimatyzacja
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ustawienie temperatury odbywa si przyciskami ,goéra”, ,do ”,
w czenie /lwy czenie Kklimatyzacji wykonuje si
pomara czowym przyciskiem
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DO

Rolety okienne

rolety mo na podnosi
lub obni a |,

w zale no ciod potrzeb,
albo jednocze nie, albo
poszczeg Olne z nich,

s u ydotego

przycisk kontroli rolet
< #STOP
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wszystkie diody aktywne

— jednoczesna kontrola wszystkich rolet
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ﬂ

kontrola pojedynczych rolet — prze czanie przyciskiem
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O wietlenie




© P.F. slajd z29




Zasilanie, RJ-45 (sie komp.)




Nag o nienie




urz dzenia wej ciowe: mikrofon stacjonarny i 2 przeno

ne
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ustawienie bas 6w i ton 6w wysokich oraz g o no ciwszystkichurz dze
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W czanie sprz tu

wcisn 2 przyciski
POWER

po wci ni ciu
zapal si diody
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pozycja
OFF
mikrofon

wy czony
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pozycja
OFF
dioda nie wieci
wy czamy
gdy niepotrzebny
zasilanie - bateria
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w czony mikrofon — aktywny potencjometr
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w czony mikrofon

— aktywny potencjometr
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Szafka z zawarto ci

klucz do szafki znajduje si

na portierni
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Multimedia

pilot do obs ugi ekranu elektrycznego pilot do obs ugi projektora
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matryca laptopa pozwala na
pisanie, rysowanie po jej
powierzchni przy pomocy
rysika w programie graficznym
np. MS Paint
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prowadz cy ponosi odpowiedzialno za
sprz t multimedialny

po sko czonych zaj ciach nale v:
wy czy komputer,
wy czy projektor multimedialny

zamkn laptopa, mikrofony, piloty w
szafce iodda klucz na portierni

studenci nie powinni sami przebywa
w salach wyk adowych
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